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Ecomuro

Al momento de instalar Ecomuro el
cemento entra tanto arriba como abajo
entre los orificios, eso evita que al
momento que asiente la construccion,
el material se muevay produzca grietas.

Ecomuro es un block de barro 100% natural, extruido y cocido a 1000 © C. Gracias al proceso por el que esta elaborado
permite grandes beneficios en cualquier tipo de construccion.

No arriesgues vidas jConstruye Seguro!

O @ O

Térmico Incombustible Contraincendio Resistente Ligero
reduce turecibode luz, no generagases ni resiste altas temperaturas y reduce grietas requiere menos acero,
aisla del frioy del calor humos téxicos conserva sus prestaciones 50% mas ligero

mecanicas

Block de Barro
Comparativa Ecomuro12 Ecomuro 14 Ecomuro19 Ecomuro Plus Block de Concreto*

& Peso (kg) 55 55 8.3 143 12
§ @ Piezasporm? 125 125 125 56 125
=]
§ & Peso porm? (kg) 68.75 68.75 103.75 80.08 150.01
w
= : Resistencia térmica
2 & vaorRecm 058 063 077 068 017
wl
<L
= Resistenciaala
§' A dnlka/om?) 150 120 90 NA 60

—

*Usando valor lambda de NMX-C-460-ONNCCE-2009 para block de concreto. Segin NMX-C-441-ONNCCE y NMX-C-404-ONNCCE



Jll Barro Bloque

® Facil manejo. ® Paratodo tipo de losas.
® Transportacion practica. ® Fabricado con alta tecnologia.
® Elmas ligero del mercado. ® Mas de 40 ainos en el mercado.

@ Aislante, térmico y acustico.

Dimensiones 10x30x20 15x30x20 20x30x20 10x30x30
#P Alto(cm) 10 15 20 10
;‘ Ancho (cm) 30 30 30 30
i?; Largo(cm) 20 20 20 30
B PesoNominal (kg) 28 4.2 515 42

10x30x20 15x30x20 20x30x20 10x30x30

| Barrotapa

Es unatapa disenada para facilitar el proceso de cons-
truccion de techos aligerados. Funciona formando una
barrera para evitar la entrada de concreto dentro de los
barroblocks.

® Reduce el consumo de concreto.

& Elimina el desperdicio de concreto.

® Mejora las condiciones de limpieza en obra.

@ Facilita el trabajo de preparacion para el colado.

Dimensiones Barrotapa
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Alto(cm) 187
Ancho (cm) 29 : - | RRET
Barro Black con Barjotapa
*Se vende por pieza. Vi ' [ AR
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ll Vigueta-Bovedilla -

Dimensiones 10x63x20 12x63x20 14x63x20 15x60x20 20x60x20

a(cm) 10 12 14 15 20
b (cm) 635 63.5 63.5 60 60
c(cm) 20 20 20 20 20
d(cm) 5 5 5 5 5
Peso Nominal (kg) 7 73 82 7 106
Al construir tus techos con ViBo obtienes Elbarro es el mejor aislante contra el calor y sonido

aislamiento acustico y térmico. ® Instalacion rapida. ® 100% barro natural.

) . i ® Ahorroenusodecimbras. & Ahorrode concreto.
Sistema Vigueta-Bovedilla Aislamiento —

privacidad en todos los niveles 4 Térmico

Casetdn con techo falso
sonido en todos los niveles

N

Parala construccion de: Dimensiones Modular Rayado Tumbado
Ladrillo Rayado

® Pozosde visita & Alto (cm) 57 57 57
@ Fosas septicas & Ancho (cm) 9 10 9.2
® Recubrimiento de fosas < )
. & Largo (cm) 19 20 19.4 Tumbado Liso
® Norias
o Drenajes & Peso nominal (kg) 14 2 1.3
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ll Tabique Poroton g

Solida construccion;
iEficaz aislamiento!

® Limpio; Sus caracteristicas de sanidad las obtiene
aligual que sus otras cualidades de modo natural.

& Versatil; Funciona con eficacia tanto en residen-
cias, edificios como en casas de interés.

@& Diseno unico; Excelente para anclaje de mortero,
ideal para adherir cualquier tipo de acabado y
zarpeo.

-!' ; Pgrot'é’n Colora

Colorado

Terracota

Dimensiones

Iiﬁ Alto (cm)

®# Ancho (cm)

"j Largo (cm)

& Peso nominal (kg)

Tabaco

Tabique Porotén

12
13
40
4.6
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I Ladrillo Azteca
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(4]

N Construye y decora en un solo paso

® Ideal para uso residencial, comercial o institucional.

® Funciona como aislante térmico gracias a sus camaras
de aire que permiten ahorro en climatizacién y aisla-

miento acustico.

® Sudiseno permite la facil introduccién de instalaciones
eléctricas, telefonicas, hidraulicas y sanitarias.

Azteca 60 Azteca COCE
Dimensiones Azteca60 Azteca COCE
I§@ Alto(cm) 6 75
Qg Ancho (cm) 12 14
& Largo(cm) 24 28
[ PesoNominal (kg) 148 3

Colores

Terracota Mocha* Colorado*

*Es posible la fabricacion de colores como el Tabaco, Colorado, Mochay todos los acabados de los Ladrillos Decorativos excepto antigues. Depende de las cantidades solicitadas.

L i .14
Ladrillo:Azteca Terracota




Barro Kappa es una pieza de barro disenada especialmente para
sobreponer en tu techo, creando una capa térmica que aisla del calor,
reduciendo hasta 8° C la temperatura.

Alno estar unido a lalosa
sino solo sobrepuesto
provoca una “interfase”y
rompe la trasmision de
calor del sol a la losa.

@ Barro Kappa se puede instalar y desinstalar cuantas veces
quiera, incluso si cambia de casa.

@ No requiere cementos o adhesivos.

Dimensiones Barro Kappa T YV n
o (cm, NOM-018-ENER-2011

B3 Ancho(cm) 305 m
3 Largo (cm) 30 norovagospars | NV viiicnda -

VIVIENDA f ._ i i
ﬁ Pesonominal (kg) 4 SUSTENTABLE L : |
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Ladrillera
Mecanizada

Ladrillera Mecanizada es la mas grande
productora y exportadora de productos de
barro en México. Reconocida internacional-
mente como empresa dedicada a la manu-
factura asi como a la comercializacion de
teja, piso, ladrillo y linea estructural; produc-
tos 100% barro natural.

La durabilidad, su facil mantenimiento, el
gusto que producen ante la vista y la
variedad de colores clasicos, rusticos 0
envejecidos y contemporaneos, son solo
algunos de los beneficios que poseen.

Miembro de

0000

Servicio al Cliente
811244 2583

ventas@ladrilleramecanizada.com




